
05.03.2022, 16:10 Манометры точных измерений коррозионностойкие с корректировкой нуля – цена, применение, характеристики

https://rosma.spb.ru/manometers/manometry-tochnyh-izmerenij-korrozionnostojkie-s-korrektirovkoj-nulya/#rg=look-at-section-map 1/1

Карта заказа

Пример обозначения: ТМ − 6 2 1 Р.МТИ 00 (0−1 МПа) М20×1,5. 0,6

Тип

манометр ТМ

вакуумметр ТВ

мановакуумметр ТМВ

Диаметр корпуса, мм 150 6

Материал корпуса
нержавеющая  

сталь
2

Штуцер
нержавеющая  

сталь
1

Присоединение (расположение штуцера)

радиальное Р.МТИ

радиальное  

с задним фланцем
РКТ.МТИ

Гидрозаполнение нет 0

Электроконтактная приставка нет 0

Диапазон показаний давлений, МПа

ТМ 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60

ТВ −0,1…0

ТМВ −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4

Резьба присоединения М20×1,5

Класс точности 0,6


