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Клапаны балансировочные RC 
Технические характеристики
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Датчики давления
Установочная карта

RC 2105

Температура: -25°C / +110°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Методы испытаний соответствуют нормам NF EN 12266-1, 
DIN 3230 и ISO 5208.
Резьба "BSP" согласно норме ISO 228-1.

в любом положении. Шкала с величинами потока и позициями
управления. Балансировочные клапаны могут использоваться 

контрольной пломбы.    
сохранение установленных параметров при помощи 

как запорные и позволяют наполнять и сливать систему 

проходом. Все балансировочные клапаны ТЕКОФИ могут 

при помощи дренажного крана.Возможность запоминания 
регулировки крана без перекрытия системы. Дополнительное 

РАЗМЕРЫ

быть установлены в конце или начале трубопроводов 

ИСПОЛНЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Балансировочные клапaны ТЕКОФИ разработаны для четкой 
регулировки систем горячего и холодного водоснабжения.                             
Весь ряд резьбовых балансировочных клапанов RC 2105 позволяет 
управлять и контролировать значения потока среды по двум 
установочным точкам.     

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предлаегаемые клапаны имеют овальный проход, 
позволяющий точнее контролировать сопротивление 
потока среды по сравнению с клапанами с прямым проходом: 
малые потери давления на тех же Ду позволяют более точно
 управлять системами по сравнению с клапанами с прямым

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 20 бар.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Балансировочный 
клапан

17 1 Ручка управления P.A-6-6 
16 4 Резьбовое уплотнение Латунь 
15 2 Пробка Латунь 
14 1 Запорное полукольцо Латунь 
13 1 Прокладка сальника PTFE 
12 1 Шайба сальника Латунь 
11 1 Гайка сальника Латунь 
10 1 Прокладка головки EPDM 
9 1 Прокладка штока EPDM
8 1 Шток Латунь CuZn39Pb2
7 1 Винт регулирования Латунь 
6 1 Кольцевая прокладка EPDM 
5 1 Регулируемый упор Латунь 
4 1 Крышка Бронза CuSn5Zn5Pb5-C 
3 1 Прокладка PTFE
2 1 Заслонка Латунь CuZn39Pb2 
1 1 Корпус Бронза CuSn5Zn5Pb5-C

Поз. Кол-во Описание Материал 
 

Ду A B G H L Bec 
(кг) мм дюйм 

15 1/2" 28 20 1/2" 96 88.5 0,6 
20 3/4" 30 23 3/4" 97 95.5 0,7 
25 1" 34 27 1" 102 96 0,9 
32 1" 1/4 39 31 1" 1/4 107 117 1,4 
40 1" 1/2   41 33 1" 1/2  108 125 1,6 
50 2" 47 39 2" 116 149 2,6 
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Возможность запоминания регулировки крана без перекрытия системы.

Резьба BSP согласно норме ISO 228-1.
  седло : 22 бар.

ИСПОЛНЕНИЕ

РАЗМЕРЫ

  Корпус : 30 бар.
DIN 3230, BS 5154 и ISO 5208 :
Методы испытаний соответствуют нормам   EN 12266-1,

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Mаксимальная рабочая температура : - 25°C / + 110°C.
Максимальное рабочее давление : 20 бар.

RC 2106

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Балансировочный 
клапан Ру20

ПРИМЕНЕНИЕ

Балансировочные клапаны  предназначены для регулирования 
потоков и стабилизации циркуляционных давлений или температур 
в системах отопления, водоснабжения и кондиционирования воздуха. 
Линейка балансировочных клапанов RC2106 позволяет проводить 
измерение потери давления и контролировать значения расхода 
потока среды по двум установочным точкам.   

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Благодаря наклонному седлу балансировочного клапана достигается 
максимально точное регулирование в системе при меньших потерях 
давления по сравнении с клапанами с прямым проходом.
Монтаж на трубопроводе в направлении, указанном стрелкой на корпусе.
Балансировочные клапана могут использоваться как запорные.
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Ду A B M F Вес
(кг) мм дюйм 

15 1/2" 12 80 13 100 0.58 
20 3/4" 16 86.5 14.5 102 0.66 
25 1" 18.5 105 21 105 0.88 
32 1" 1/4 27 123.5 23 110 1.07 
40 1" 1/2  33 125 23 120 1.45 
50 2" 45 144 25 127 1.97 

18 Измерительный ниппель Латунь
17 Прокладка ЭПДМ
16 Стержень Латунь
15 Уплотнение Латунь
14 Стопорное кольцо PTFE
13 Кольцевое уплотнение ЭПДМ
12 Стопорное кольцо PTFE
11 Пружина Нержавеющая сталь
10 Крышка ABS
9 Винт Латунь
8 Шильда Пластик
7 Кольцевое уплотнение ЭПДМ
6 Шток Латунь
5 Втулка штока Латунь
4 Кольцевое уплотнение ЭПДМ
3 Уплотнение по клапану ЭПДМ
2 Клапан Латунь CW602N
1 Корпус Бронза C83600

Поз. Описание Материал

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 Ф
от

ог
ра

ф
ии

 и
 т

ех
ни

че
ск

ие
 р

ис
ун

ки
 н

е 
яв

ля
ю

тс
я 

до
го

во
рн

ы
ми

. С
пе

ци
ф

ик
ац

ия
 п

ро
ду

кц
ии

 м
ож

ет
 б

ы
ть

 и
зм

ен
ен

а 
бе

з п
ре

дв
ар

ит
ел

ьн
ог

о 
ув

ед
ом

ле
ни

я



H

08

RC 3242

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Методы испытаний соответствуют нормам 
NF EN 12266-1, DIN 3230 и ISO 5208. 
Фланцы по стандарту EN 1092-2 ISO Ру16.

как при строительстве, так и при ремонте.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

регулировать давление, начиная от Ду 40.
Открытие клапана отображается на градуированном маховике.            

Предлаегаемые клапаны имеют овальный проход, позволяющий 

Балансировочные клапаны ТЕКОФИ используются для точной 

точнее контролировать сопротивление потока среды по сравнению 
с клапанами с прямым проходом: малые потери давления на тех же 
Ду позволяют более точно управлять системами по сравнению с клапанами 
с прямым проходом. Все балансировочные клапны RC 3242 позволяют 

систему при помощи дренажного крана.               
использоваться как запорные и позволяют наполнять и сливать 

ИСПОЛНЕНИЕ

регулировки на больших тепловых и водопроводных системах, 

РАЗМЕРЫ

величину регулировки. Балансировочные клапаны могут 
Ограничитель поворота на крышке клапаны позволяет запоминать 

ПРИМЕНЕНИЕ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление:
-16 бар (Температура: +120°C)
-14.4 бар (Температура: +150°C)
-13.4 бар (Температура: +180°C)
-12.8 бар (Температура: +200°C)
-11.8 бар (Температура: +230°C)
-11.2 бар (Температура: +250°C)
-9.6 бар (Температура: +300°C)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Балансировочный клапан, 
фланцевый PN16
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13 1 Набивка сальника Графит 
12 1 Прокладка Волокна 
11 1 Винт регулирования упора сталь 
10 1 Индикатор регулировки Чугун 
9 1 Шкала сталь 
8 2 Кран давления Латунь 

7 1 Клапан Нержавеющая сталь 304 
GX5CrNi 19-10 

6 1 Седло Нержавеющая сталь

5 1 Шток Нержавеющая сталь 420 
X20Cr13 

4 1 Штурвал сталь 
3 1 Сальник Чугун 
2 1 Крышка Чугун EN-GJL-250
1 1 Корпус Чугун EN-GJL-250

Rep. № Описание Материал 
 

DN L H Kvs 
(m3/h) 

Bec 
(kg) мм дюйм 

40 1” 1/2 200 330 36,88 12,5 
50 2" 230 335 58,42 15,2 
65 2" 1/2 290 360 96,9 23,0 
80 3" 310 420 145 29,0 

100 4" 350 425 232,4 40,5 
125 5" 400 465 370,8 56,0 
150 6" 480 500 500,6 75,5 
200 8" 600 665 910,1 136,5 
250 10" 730 795 1302 210,0 
300 12" 850 880 1680 270,0 

 

Ф
от

ог
ра

ф
ии

 и
 т

ех
ни

че
ск

ие
 р

ис
ун

ки
 н

е 
яв

ля
ю

тс
я 

до
го

во
рн

ы
ми

. С
пе

ци
ф

ик
ац

ия
 п

ро
ду

кц
ии

 м
ож

ет
 б

ы
ть

 и
зм

ен
ен

а 
бе

з п
ре

дв
ар

ит
ел

ьн
ог

о 
ув

ед
ом

ле
ни

я



Ф
от
ог
ра
ф
ии

 и
 т
ех
ни
че
ск
ие

 р
ис
ун
ки

 н
е 
яв
ля
ю
тс
я 
до
го
во
рн
ы
м
и.

 С
пе
ци
ф
ик
ац
ия

 п
ро
ду
кц
ии

 м
ож

ет
 б
ы
ть

 и
зм
ен
ен
а 
бе
з 
пр
ед
ва
ри
те
ль
но
го

 у
ве
до
м
ле
ни
я.

Рабочая температура: -10°C / 120°C 

RC 4240

Фланцевое соединение по стандарту EN 1092-2 ISO Ру16. 

фланцевый Ру16
клапан

Балансировочный 

РАЗМЕРЫ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер: от Ду65 до Ду300.      
Конструкция в соответствии со стандартом BS7350: 1990.      

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Управление ручным маховиком.      
Слив и наполнение системы за счет измерительных ниппелей.      
Индикатор открытия с ограничителем хода.      

Благодаря наклонному седлу балансировочного клапана 
достигается максимально точное регулирование в системе.      

DIN 3230, BS 6755 и ISO 5208.  
Методы испытаний соответствуют нормам EN 12266-1, 

ИСПОЛНЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

Балансировочные клапаны предназначены для  гидравлической 
увязки больших контуров в системах водоснабжения, водяного 
отопления или воздушного кондиционирования.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Рабочее давление: 16 бар 

Ду H L L1 B ØP Вес 
(кг) мм дюйм 

65 2" 1/2 265 290 310 19 200 17 
80 3" 370 310 320 19 200 20 

100 4" 310 350 360 19 240 29
125 5" 340 400 415 19 290 40 
150 6" 350 480 445 19 290 52 
200 8" 537 600 620 20 350 113
250 10" 591 730 720 22 420 185 
300 12" 690 850 875 24.5 420 248 

 

Латунь (Ду65-Ду150)
Ковкий чугун GGG50 (Ду200-300)

20 1 Заглушка Пластик ABS
19 4-12 Уплотнение Нержавеющая сталь
18 4-12 Винт Нержавеющая сталь
17 2 Шестигранная гайка Нержавеющая сталь
16 1 Прокладка Нержавеющая сталь
15 1 Винт Нержавеющая сталь
14 2 Ниппель измерения давления Сталь
13 1 Маховик Ковкий чугун GGG50
12 2 Уплотнение по сальнику ЭПДМ
11 1 Индикатор открытия Пластик ABS
10 1 Кольцо Пластик ABS
9 1 Направляющая Латунь

8 2 Ограничитель хода  индикатора Нержавеющая сталь

7 1 Стопорная втулка Латунь
6 1 Крышка Ковкий чугун GGG50
5 1 Шток Нержавеющая сталь
4 1 Резьбовая часть штока Латунь
3 1 Клапан Ковкий чугун GGG50 + ЭПДМ
2 1 Прокладка ЭПДМ
1 1 Корпус Ковкий чугун GGG50

 Поз. Кол-во Описание Материал
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