
  
 
Шиберная задвижка закрытого типа WСB с невыдвижным штоком, с редуктором и подготовкой под э/привод 
корпус-сталь (WCB), односторонние уплотнение металл/металл) 
модель RF45  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

− Номинальный диаметр: от 700мм до 1200мм 
− Рабочая температура: -25°С ÷ +150°С. 
− Рабочее давление: 6 атм. 
− Внешний вид: EN1074-2 
− Фланцы: EN 1092-2 
− Testing: EN12266-1  
− Строительная длина: EN558-1 
− Порошковое эпоксидное покрытие. 
− Одностороннее уплотнение  
− Класс герметичности А 
− Подготовка под электропривод 

  

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ Часть Материал 

1 Корпус WCB (угл. сталь) 

2 Нож AISI304 (нерж. сталь) 

3 Часть корпуса WCB (угл. сталь) 

4 Уплотнение Графит 

5 Тубус (защита штока) WCB (угл. сталь) 

6 Шток AISI304 (нерж. сталь) 

7 Редуктор Чугун 

 

DN L D D1 D2 H Вес 
700 150 895 840 794 2570 510 
800 160 1015 950 901 3030 720 
900 203 1115 1050 1001 3430 - 
1000 216 1230 1160 1112 3470 1230 

 




