
Монтажный комплект 

 

 

Основные технические характеристики 

DN PN Код n отв L общая*  Вес, кг. 

40 16 Монтажный комплект LD Стриж 040.016.02.Zn 4 165 1,0 

50 16 Монтажный комплект LD Стриж 050.016.02.Zn 4 180 1,0 

65 16 Монтажный комплект LD Стриж 065.016.02.Zn 4 200 1,2 

80 16 Монтажный комплект LD Стриж 080.016.02.Zn 4 210 1,5 

100 16 Монтажный комплект LD Стриж 100.016.02.Zn 8 230 1,7 

Монтажный комплект МК LD Стриж поставляется в 2-х вариантах: Плюс и Стандарт 

Состав МК LD Стриж Плюс:   Состав МК LD Стриж Стандарт: 

o Фланец - 2 шт. 
o Раструб - 2 шт. 
o Прокладка (паронит) - 2 шт. 
o Шпилька М16 - 4/8* шт 
o Гайка М16 - 4/8/12/16/20* шт 
o Болты 4/8* шт. 
• * в зависимости от диаметра и способа монтажа  

    • Фланец - 2 шт. 
• Раструб - 2 шт. 

•  

 

https://www.chsgs.ru/catalogue/ld-strig/ld-swift_985.html

